Контрольные вопросы
1. Что определяет объем конструкторских расчетов агрегатов?

2. Какие прочностные расчеты необходимо провести конструктору?

3. С какой целью конструктор проводит расчет размерных цепей?

4. Как рассчитываются и из каких условий корпуса агрегатов?

5. С какой целью производится расчет усилий, действующих на основной орган агрегата?

6. Как и с какой целью проводится расчет на продольную устойчивость штоков, валов, шпинделей?

7. Как определяются силы трения в подвижных элементах агрегата?

8. Для чего проводятся гидравлические расчеты?

9. Как считаются потери напора в агрегате?

10. Зависит ли усилие на заслонке в конструкции сопло-заслонка от давления и расстояния заслонки от выходной кромки сопла?

11. Что из нижеперечисленного определяет объём конструкторских расчетов агрегата?

1. давление рабочей среды;

2. температурный диапазон эксплуатации;

3. ремонтопригодность;

4. температура рабочей среды;

5. место установки агрегата на объекте;

6. влияние системы на агрегат;

7. ресурс

12. Какие виды расчетов влияют на габариты и вес агрегата?

1. прочностные;

2. гидравлические;

3. расчеты коэффициентов надежности;

4. расчеты чувствительных элементов;

5. расчеты потребных усилий для герметизации уплотнений, применяемых в агрегате

13. При уплотнении колец, из каких видов материалов требуется минимальное удельное контактное давление?

1. из алюминия;

2. из мягкой меди;

3. из мягкой стали;

4. из Х18Н9Т

14. Зависит ли усилие на заслонке в конструкции «сопло-заслонка» от давления и расстояния от заслонки до выходной кромки сопла?

1. не зависит 
2. зависит

15. С какой целью проводится расчет на продольную устойчивость осей, штоков, валов, шпинделей?

1. с целью определения прогиба;

2. с целью уменьшения сил трения;

3. с целью уменьшения габаритов агрегата

