КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие возможные конструктивные решения влияют на герметичность уплотнения для возвратно-поступательного и вращательного движений?

а) снижение скорости движения элементов уплотнения,

б) организация фиксированного контакта,

в) повышение класса шероховатости уплотнительных элементов,

г) организация центрации седла и клапана,

д) введение смазки,

е) повышение твердости поверхностей, соприкасающихся элементами уплотнений.

2. Что дает организация фиксированного уплотнителя в 12У?

3. Какие возможности у конструктора на уменьшение влияния изменений температуры на ресурс клапанных уплотнений?

а) применение специальных покрытий,

б) регулирование скорости движения контактирующих элементов с уплотнением,

в) уменьшение сил трения,

г) использование биметаллов,

д) применение специальных методов термической обработки.

4. Как конструктивно можно уменьшать удельное контактное давление в процессе хранения и при срабатывании агрегата?

5. Какие существуют способы снижения динамической нагруженности элементов клапанных устройств?

а) увеличение сил трения,

б) введение гасителей колебаний от пульсационного воздействия,

в) снижение массы подвижных частей,

г) снижение скоростей подвижных частей в КУ,

д) повышение механических свойств материалов,

е) введение балансировки элементов уплотнений,

ж) организация смазки элементов уплотнения в процессе эксплуатации.

6. Какие технологические способы уменьшения вероятности образования поверхностных микротрещин в деталях агрегатов?

а) дроблеструйная обработка,

б) алмазное выглаживание,

в) электрополировка,

г) повышение бальности зерна материала детали.

7. Каковы преимущества алмазного выглаживания перед другими методами обработки поверхностного слоя?

8. Как влияет бальность зерна на качество поверхности слоя при химико и термической обработке?

9. Как исключить утечку рабочей среды вокруг уплотнительного элемента на основе полимеров в уплотнительных устройствах?
