Контрольные вопросы

1. От чего зависят утечки через УН соединения?

2. Какие марки металлов используют в качестве прокладочного материала в УН соединениях?

3. Какие конструктивные схемы используются при создании УН соединений? Их основные достоинств и недостатки?

4. Какие основные правила конструирования необходимо соблюдать при создании УН соединений на основе эластомеров?

5. Какие технологические мероприятия необходимо предусматирвать при сборке УН соединений?

6. Какие qуд необходимо обеспечивать для герметичности УН соединений, использующих прокладки из металлов, эластомеров и фторопласта?

7.  C помощью каких способов и видов уплотнений осуществляется герметизация неподвижных соединений в агрегатах?

1. сваркой;

2. пайкой;

3. лабиринтными уплотнениями;

4. контактными уплотнениями;

5. с помощью герметиков;

6. с применением клапанных уплотнений.

8.  От каких из перечисленных факторов зависит герметичность неподвижных соединений?

1. свойства рабочей и окружающей среды;

2. твердости контактирующих поверхностей;

3. микрогеометрии уплотняемых поверхностей;

4. величины удельного контактного давления;

5. перепада давлений на уплотнении;

6. покрытия уплотняемой поверхности;

7. конструкции уплотнения.

9. Какая конструктивная схема УН обеспечивает требование по минимальному удельному контактному давлению?

1. применение плоской металлической прокладки на основе алюминия;

2. применение плоской прокладки на основе эластомера;

3. применение круглого уплотнительного кольца из эластомера;

4. применение полого металлического кольца;

10. Какие технологические мероприятия необходимо предусматривать при сборке УН соединений с использованием круглых колец?

1. нанесение смазки;

2. наличие специальных оправок;

3. предварительную термическую обработку;

4. нанесение специальных гальванических покрытий.
