Контрольные вопросы

1. Какими предпосылками должен руководствоваться конструктор при выборе материала для деталей?

2. Какие характеристики материалов необходимо учитывать при выборе для конкретных условий эксплуатации?

3. При каких условиях наблюдается явление релаксации в материалах?

4. При каких условиях наблюдается явление ползучести и тепловой хрупкости?

5. Какие существуют группы контроля механических свойств материала, которые должен указывать конструктор в чертежах деталей?

6. Углеродистые стали. Особенности применения.

7. Какие существуют виды легированных сталей?

8. Какие используются присадки для придания особых свойств сталям?

9. Какие известные сплавы используются в авиационных агрегатах?

10. Какие существуют особенности в использовании легких сплавов для деталей?

11. Какие виды полимеров применяются в конструкциях агрегатов?

12. Особенности использования эластомеров в агрегатах.

13. Какими предпосылками должен руководствоваться конструктор при выборе материала для деталей?

1. физико-механическими свойствами;

2. экономическими;

3. конструктивными, технологическими, экономическими;

4. минимальный вес;

5. обрабатываемость

14. Какими характеристиками материалов необходимо руководствоваться конструктору при назначении марки материала для детали?

1. только пределом прочности;

2. пределом пропорциональности и упругости;

3. только пределом текучести;

4. выбор зависит от нагруженности детали и температурного режима эксплуатации;

5. относительным сужением;

6. ударной вязкостью

15. При каких условиях наблюдаются явления ползучести и релаксации?
1. при воздействии температуры окружающей среды;

2. под воздействием повышенной температуры;

3. под воздействием времени и напряжений в детали;

4. под воздействием напряжений в детали;

5. под воздействием влияния температуры, времени и напряжений;

6. под воздействием температуры рабочей среды

16. При каких условиях наблюдаются явления тепловой хрупкости?

1. при температуре 200…300 0С;

2. при температуре 400…500 0С;

3. при температуре 600…700 0С;

17. Какие группы контроля механических свойств должен указывать конструктор в чертежах ответственных деталей?

1. только группы контроля IV;

2. групп контроля 2 или 3 в зависимости от назначения;

3. групп контроля 1 или 2 в зависимости от назначения детали;

4. групп контроля 2 или 3

18. Какие стали относятся к углеродистым?

1. с содержанием углерода <0,01%;

2. с содержанием углерода <0,01…2,5%;

3. с содержанием углерода <0,01…1,5%;

4. с содержанием углерода <0,01…1,8%

19. Какое содержание легирующих элементов содержат среднелегированные стали?
1. с содержанием легирующих элементов 2,5…6%;

2. с содержанием легирующих элементов 3,5…10%;

3. с содержанием легирующих элементов 2,5…10%;

4. с содержанием легирующих элементов 2…8%;

20. Какие присадки придают способность сталям производить из них сварку деталей?

1. хром (Х), никель (Н);

2. бор(Б), медь (Д), титан (Т);

3. никель (Н), титан (Т);

4. вольфрам (В), марганец (Г)

