Литература

1. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

2. ГОСТ 24642 – 81. Основные нормы взаимозаменяемости.

3. демкин М.Б. Контактирование шероховатых поверхностей. М: Наука, 1970, - 227 с.

4. Герметичность неподвижных соединений гидравлических систем. В.Т. Бабкин, А.А. Зайченко, В.В. Алексадров и др. М.: Машиностроение. 1977 – 270 с.

5. ГОСТ 21631-76. Листы из алюминия и альминиевых сплавов. Технические условия.

6. ГОСТ 495-77 (-92). Листы и полосы медные. Технические условия.

7. ГОСТ 9559-75. Листы свинцовые. Технические условия.

8. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

9. Кондаков Л.А. Рабочие жидкости и уплотнения гидравлических систем. М.: Машиностроение. 1982 – 216 с.

10. Кондаков Л.А. Уплотнения гидравлических систем. М.: машиностроение. 1982 – 240 с.

11. Справочник по уплотнительным устройствам судовых систем. Г.К. Алмазов, В.В. Степанов, А.ОЛ. Поляков, В.А. Бурлешин. Л.: Судостроение, 1979 – 256 с.

